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Pryž FPM 70 Sh. A - 5 MPa
Materiálový list

Viton (FPM / FKM). Pryže FKM vynikají odolností proti agre-
sivním chemikáliím a vysokým teplotám.
Pryž je odolná koncentrovaným kyselinám i zásadám, dále 
olejům, alifatickým, aromatickým a chlorovaným uhlovodí-
kům a také leteckému benzínu. Výbornou odolnost nabízí 
také klimatickým vlivům, vysokým teplotám a ozónu.

Teplotní odolnost materiálu je -30° až + 275°C

Pryž splňuje normy REACH, RoHS a PAH.

Příklady výrobků a využití:

Těsnění a pryžové díly, na které jsou kladeny ty nejvyšší ná-
roky a požadavky. 

Vlastnost Norma Jednotka Hodnota

Elastomer FPM

Barva černá

Počet vložek ks 0

Dostupná tloušťka mm 0,5 - 12

Standardní šířka role mm 1200

Délka role m 10 / 5

Minimální dlouhodobá provozní teplota °C -30

Maximální dlouhodobá provozní teplota °C +275

Tvrdost DIN 53505 °ShA 70 ± 5

Měrná hmotnost DIN 53508 g/cm3 1,9

Pevnost v tahu DIN 53504 kg/cm2 50

Tažnost DIN 53504 % 200


